
TESA® 4317 

Propiedades / Valores de rendimiento

Material de construcción
Caracteristicas

Aplicaciones

tesa® 4317 es una cinta de enmascarar fina y flexible compuesta por 

un soporte de papel crepé fino y un adhesivo de caucho natural. El 

adhesivo de caucho natural brinda una excelente adherencia a múlti-

ples superficies, como metal, caucho, vidrio y plástico.

• tesa® 4317 es resistente al lijado húmedo.

• La cinta de enmascarar es adecuada para una amplia 

gama de aplicaciones generales de enmascarado sin o 

con posterior secado en horno hasta una temperatura de 

80 °C.

• El soporte de papel crepé fino es flexible y adaptable y es 

fácil de rasgar a mano.

• Las pinturas y masillas se adhieren bien al reverso, evitan-

do cualquier tipo de descamación.
• tesa® 4317 es una cinta de enmascarar flexible que se 

utiliza para aplicaciones de pintura en aerosol, pintura y 

barnizado

• La cinta adhesiva tiene un excelente poder de sujeción en 

varias superficies.

• La cinta es apta para el secado al horno con temperatu-

ras de hasta 80°C

• Ideal para trabajos de lacado.

• Buena flexibilidad para curvas.

• Se puede utilizar en piezas de metal pintado, goma, 

vidrio y cromo.

• La cinta es fácil de quitar y se puede rasgar a mano.

Alargamiento a la rotura

Tensile strength 

Desgarro manual 

Resistencia a la temperatura

Fácil de quitar

Material de respaldo

Tipo de adhesivo 

Espesor total

5% 

60 N/cm 

Muy buena

80 °C 

Si

papel ligeramente crepado

Goma natural

140 um
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