
TESA® 4688 profesional

Propiedades / Valores de rendimiento

Material de construcción

Características

tesa® 4688 es una cinta de tela estándar con un sustrato extruido de PE y una 

masa adhesiva de caucho natural. Esta combinación forma la base para un fácil 

manejo: la cinta es fácil de desenrollar y fácil de rasgar a mano. La cinta de re-

paración es fuerte pero también lo suficientemente flexible para ser una ayuda 

confiable para los artesanos. Se puede utilizar para una variedad de aplicaciones 

y ofrece muy buena adherencia incluso en superficies rugosas. La cinta americana 

impermeable y resistente al envejecimiento está disponible en siete colores: negro, 

blanco, azul, amarillo, rojo, plateado/mate y verde.

• Aplicaciones de interior y exterior

• Unión de películas de construcción.

• Agrupación de cables

• Reparación, embalaje, protección, marcado

Elongación a la ruptura

Fluorecente

Resistencia a la húmedad

Resistencia de temperatura

Resistencia de temperatura cortos 

Bordes rasgados rectos

Resistencia a la abrasión

Virar

Resistencia a la tracción

Resistencia al envejecimiento (UV)

Desgarro manual 

Malla

Apta para superficies rugosas

Resistencia al agua

Material de respaldo

Tipo de adhesivo

Espesor total

9 %

no 

Bueno

110 °C 

110 °C 

Bueno

Bueno

Bueno

52 N/cm 

Bueno 

Bueno

55 cuadros por pulgada 

Bueno

Bueno

PE tela 

Goma natural

260 um 
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